
Säkerhetsinstruktioner SE

Endast certifierade elektriker kan installera eller reparera produkterna. Observera!
Under en installation eller annat ingripande i belysgninen (byta ut ljuskällan,
rengöring, etc.), eller när ett fel uppstår, så ska du alltid se till att du drar ut
strömkabel från vägguttaget (vid en direkt koppling så ska du slå av
strömbrytaren). Notera symbolerna och säkerhetsbeskrivningen nedan för att
förhindra en okunnig installation eller användning.

Modifikationer: Modifiera inte belysningen eller matningskabeln.
Matningskabel: Den flexibla utomhus kabeln behöver inte bytas ut. Om kabeln
skadas så bör du antingen göra dig av med belysning eller få den lagad av en
expert.
Användning: Använd inte belysningen eller dess matningskabel om de visar
tecken på skada. Se till att belysningen och dess ljuskälla inte är varma; om de är
varma så måste de kylas ner. Använd endast ljuskällorna som listas på
belysningen. Den maximala ingångseffekten får inte överskridas och rätt antal
källor måste användas.
Underhållsinstruktioner: Stäng av belysningen innan du rengör den. Området
runt matningskabeln och andra levande delar måste hållas borta från fukt!
Användning av olämpligt rengöringsmedel kan resultera i fläckar eller skador på
ytan.

Skyddsklass 1: Belysningen ska kopplas till huvudledningen via en gul
och grön ledare till en jordningsterminal.

Skyddsklass 2: För att kunna använda den här belysningen på ett
säkert sätt så är det nödvändigt att du kopplar den till den gula och gröna
jordledaren.

Skyddsklass 3: Belysning som ska användas med en låg spänning
behöver endast kopplas till en SELV elektrisk krets.

Minimum avstånd: Denna symbolen indikerar minimum avståndet till en
tänd och ofta brännbar yta.

Hängande takbelysning: Denna symbolen indikerar att belysningen
inte får täckas av något material som kan förhindra skingrandet av den
genererade värmen.
IP-ranking: IPx1 - Produkten är skyddad mot droppande vatten. IPx3 -
Produkten kan utsättas för regn (t.ex. sprutande vatten som faller från en
max 60° vinkel). IPx4 - Produkten är skyddad mot skvättande vatten från
alla riktningar (360°) i minst 5 minuter. IPx5 - Produkten är skyddad från
sprutande vatten. IPx7 - Produkten kan installeras på marken. IPx8 -
Produkten kan dränkas helt i vatten, ner till ett djup som tillverkaren har
specificerat. IP5x - Produkten är skyddad mot damm. IP6x - Fullständigt
skyddad mot damm.

III

m

IPxx


